
150-puntencheck

Interieur

Verlichting - voor & achter

 Ś Werking claxon

 Ś Werking klok

 Ś Instrumentenverlichting, inclusief dimmer

 Ś Werking bediening voorstoelen inclusief memory-functie

 Ś Werking (omklapbare) achterbank

 Ś Werking veiligheidsgordels voorin

 Ś Werking veiligheidsgordels achterin

 Ś Werking bediening buitenspiegels inclusief memory-functie

 Ś Werking (dimbare) achteruitkijkspiegel

 Ś Ruitenwissers op werking, stel ruitenwissers af

 Ś Achterruitenwisser en ruitensproeier (inclusief afstelling)

 Ś Mattenset aanwezig

 Ś Instaplijsten onbeschadigd

 Ś Werking schuif-/kanteldak

 Ś Werking van alle ruitbedieningen

 Ś Werking van verwarming en ventilatie inclusief (soepele) bedien-

ing en aanjager (alle snelheden, zonder ratels)

 Ś Werking van sluiting en slot dashboardkastje

 Ś Werking van waarschuwingslampjes in porteren

 Ś Werking van interieurverlichting

 Ś Werking van instrumenten en controlelampjes

 Ś Conditie interieurbekleding

 Ś Werking van hoogte-/lengteverstelling stuurwiel inclusief  

memory-functie

 Ś Pedaalrubbers op slijtage/schade, vervang indien nodig

 Ś Boordgereedschap, vervang zo nodig

 Ś Aanwezigheid en conditie gevarendriehoek

 Ś Stads-/parkeerlicht

 Ś Dagrijverlichting

 Ś Dimlicht inclusief bochtenverlichting

 Ś Grootlicht en grootlichtsignaal

 Ś Mistlampen

 Ś Licht- en regensensor

 Ś Richtingaanwijzers

 Ś Richtingaanwijzers op flanken

 Ś Alarmlichten

 Ś Koplampen, stel ze af indien nodig

 Ś Achterlichten

 Ś Kentekenplaatverlichting

 Ś Remlichten

 Ś Mistachterlichten

 Ś Achteruitrijlampen inclusief camera

 Ś Richtingaanwijzers

 Ś Alarmlichten
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Merk & Type

Werkplaatsordernummer

Kenteken

Datum

Kilometerstand

Handtekening monteur

Algemeen

 Ś Datum & tijd instellen

 Ś Navigatie DVD/Software versie

 Ś Navigatie en telefoon naar fabrieksinstellingen

 Ś Reserve sleutel(s) aanwezig

 Ś Controleren werking reserve sleutel

 Ś Niveau ruitensproeiervloeistof

 Ś Conditie ruitenwisserbladen

 Ś Koplampsproeiers

 Ś Remvloestofniveau en conditie, indien nodig aanvullen/vervangen

 Ś Koppelingsvloeistofniveau

 Ś Vloeistofniveau stuurbekrachtigingen

 Ś Oliepeil

 Ś Boordgereedschap/Compressor en reparatieset

 Ś Koelvloeistofniveau en borstbeveiliging

 Ś Aantrekmoment wielbouten/-moeren

 Ś Werking centrale portiervergrendeling (inclusief achterklep) en 

comfortsluiting

 Ś Werking achterklep

 Ś Werking alarm en startonderbreker / wegrijblokkering

 Ś Conditie interieurfilter, indien nodig vervangen

 Ś Smeer portierscharnieren (alle portieren)

 Ś Accu / Tweede accu test uitvoeren

 Ś Vet portierrubber in

 Ś Ontgrendeling motorkap

 Ś Conditie rubber ramen en schuif-/kanteldak
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De Automobielfabriek inspectie bestaat uit een 150-puntencheck, elk voertuig moet 
aan deze inspectie voldoen welke wordt uitgevoerd door een opgeleid monteur.

Onderstel/onderzijde

 Ś Werking schokdempers

 Ś Conditie uitlaatsysteem

 Ś Buitenzijde katalysator/roetfilter op schade

 Ś Stuurbekrachtigingssysteem op lekkage

 Ś V-riem/geribbelde riem op slijtage en spanning

 Ś Besturing op overmatige spelling

 Ś Verbindingen besturingen

 Ś Bevestiging achterwielophanging en bevestiging stabilisatorstang

 Ś Aandrijfassen op slijtage en hoezen op schade

 Ś Alle remleidingen en verbindingen op corrosie en lekkage

 Ś Of de handremkabels goed lopen en goed bevestigd zijn

 Ś Motor op lekkage

 Ś Transmissie op lekkage
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Remmen- en bandencontrole

Carrosseriecontrole

 Ś Geconstateerd: 

Remschijven voorzijde 

Remblokken voorzijde 

Remschijven achterzijde 

Remblokken achterzijde

 Ś Remschijven, remblokken, remklauwen, verbindingen en rem-

cilinders aan voorzijde

 Ś Remtrommels/-schijven, remvoeringen/-blokken, remklauwen, 

verbindingen en remcilinders aan achterzijde

 Ś Remslangen voorzijde

 Ś Velgen beschadigd

 Ś Wielnaven in nette staat

 Ś Wielbouten in nette staat

 Ś Wielslotbout aanwezig

 Ś Remslangen achterzijde

 Ś Handrem en stel af zo nodig

 Ś Banden op slijtage en schade

 Ś Bandenspanningen en breng zo nodig op juiste spanning

 Ś Conditie reservewiel en breng op juiste spanning

 Ś Profieldiepte van alle banden (min. 3mm)

 Ś Voorruit

 Ś Achterruit

 Ś Toestand voorbumper

 Ś Toestand achterbumper

 Ś Rechterzijde

 Ś Linkerzijde

 Ś Kofferdeksel

 Ś Dak

 Ś Motorkap

 Ś Kentekeplaten

 Ś Restyle deukjes

 Ś Steenslag

 Ś Dorpels

 Ś Wielnaafdopjes in nette staat
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L.V.

L.A.

Reserve

R.V.

R.A.

mm

mm

mm

mm

mm

Proefrit

Uitgevoerde werkzaamheden

 Ś Werking motor

 Ś Werking koppeling

 Ś Werking transmissie

 Ś Geluidsniveau achteras

 Ś Werking besturing

 Ś Stuurinrichting

 Ś Werking remsysteem, inclusief werking ABS

 Ś Werking handrem

 Ś Wielbalans

 Ś Werking snelheidsmeter

 Ś Werking cruise control

 Ś Correctie aanwijzing kilometerteller/dagteller

 Ś Correcte aanwijzing toerenteller, verbruiks-  en brandstofmeter

 Ś Werking navigatiesysteem

 Ś Werking airconditioning

 Ś Correcte werking verwarmingssystemen

 Ś Op rammeltjes en ratels

 Ś Op windgeruis

 Ś Werking radio en mediaspeler(s)

 Ś Conditie en ontvangst antenne

 Ś Werking en weergave waardes boordcomputer

 Ś Overige opties (trekhaak, etc.)
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 Ś (Indien van toepassing) achteras op lekkage

 Ś Bodemplaat, doopsels en onderzijde bumpers op schade

 Ś Zorg dat alle ontluchtingsnippels van remsysteem zijn voorzien 

van stofkapjes, vervang zo nodig

 Ś (Indien van toepassing) balans cardanas

 Ś (Indien van toepassing) werking sperdifferentieel
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Controleer na afloop proefrit

Service behoefte

 Ś ATF-peil

 Ś Onderhoudsgeschiedenis service indicator

 Ś Werking katalysator/roetfilter

 Ś Of alle relevante fabrieksmodificaties/-wijzigingen zijn doorgevoerd

 Ś Aanwezigheid van het correcte instructieboekje in de auto

 Ś Aanwezigheid van het originele onderhoudsboekje in de auto

 Ś Volledig ingevuld en afgestempeld serviceboekje

 Ś On Board Diagnose (OBD) uitlezen

 Ś Geen obalans in de wielen aanwezig

 Ś Geen afrol geluiden aanwezig

 Ś Stuurwiel centraal in het midden

 Ś Stuurinrichting trekt niet naar rechts of links

 Ś Stuurinrichting wijkt niet naar links of rechts tijdens remmen

 Ś

 Ś

 Ś
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Volgende olie service

Volgende inspectie

Volgende APK keuring

km / stand

km / stand


